Ficha Técnica

Inversor Hibrido Trifasico 8OkW

Alto Voltaje OnEss Power OEH-80K-TH

@

8MPPT con
3 entradas

@&

98% de
Eficiencia

Grado de
proteccion IP66

=

Pantalla tactil
full color

S

Gen Port

. OnEss .
W, o
-'Q‘- - é‘?@} ﬁﬁ
e 1 |t
@ r - 1 Sensor
,,,,,,,,,,,,,,, 4 Grid
PV Za\
= na)
= r ] Normal Load
Platform web

Cloud

1#

E]

APP for
smartphone

e
¢
!

—
iEA
!

Battery

Battery

o)

Critical Load




Modelo

Datos de entradas de Paneles (DC)

OEH-80K-TH

Max. Potencia fotovoltaica admitida 160kW
Max. Potencia Fotovoltaica util 128KW
Max. Tension de entrada fotovoltaica 1000V
Tension nominal de entrada 600V
Rango de voltaje de trabajo MPPT 180V - 850V
II:I/IOP%?I'MPPT /N°de entradas por 8/3

Max. Corriente de entrada por MPPT

45A (15A +15A +15A)

Max. Eficiencia de bateria a carga

Datos de salida de alterna del puert

Tension de funcionamiento del 200V

MPPT

Max. Eficiencia MPPT 99.9%

Eficiencia Europea 97.5%
98%

o de conexion a red (Grid)

Potencia nominal de salida en AC 80kW
Potencia aparente maxima en AC 88kVA
Tension de salida en AC 380V/400V/460V
Frecuencia nominal de salida en AC 50Hz/60HZz

Corriente nominal de salida en AC

121A (380V) / TI6A (400V)

Corriente maxima de salida en AC

133A

Factor de potencia

-0.8~+0.8 (ajustable)

THDi

<3%

Configuracion de red (salida AC)

3 Lineas + Neutro + Toma de Tierra

Corriente maxima de entrada desde
red (modo AC

300A

uerto Grid v el puerto Back-up
Datos de Entrada de Conexion de b

Tipo de bateria

Datos de la Salida Back- Up (EPS)

Potencia de salida nominal (Back-up) 80kW
Potencia aparente de salida maxima 88kVA
Tensién nominal de salida AC 380V/400V/460V
Frecuencia nominal de salida AC 50Hz/60Hz
THDV de salida <3%
Tiempo de conmutacion entre el <20ms

ateria

Litio / Acido Plomo




N° de entradas de baterias 2 Entradas Independientes / 2 BMS Independientes
Rango de Tensiéon de bateria 200V-800V

Corriente maxima de carga/descarga 2*100A/2*100A

Estrategia de carga para bateria de Autoadaptacién al BMS

ion-litio

Proteccion anti-isla S
Proteccién contra problemas de aislamiento entre la entrada DC y salida AC Si
Proteccion RCD interna Si
Proteccion contra polaridad inversa en la entrada MPPT Si
Proteccién contra sobre tension a la salida de alterna Si
Protecciéon contra sobre corriente a la salida de alterna Si

Importante: Las protecciones internas del inversor no exime al usuario final de instalar protecciones externas
(siendo estas obligatorias para la aplicacion de la garantia), tales como DPS y Magneto térmicos en DCa la
entrada MPPT, ademas de incluir proteccién en alterna y la conexion del inversor a la toma tierra.

Datos generales

Dimensiones
(Largo/Ancho/Alto) 1140/367/820
Peso 120kg
Rango de temperatura de operaciéon -30°C~+60°C
Refrigeracion Refrigeracion inteligente
Grado de proteccioén IP 66
Altitud maxima 400m
Autoconsumo nocturno <20w
Topologia del inversor Sin transformador
Pantalla Pantalla tactil a color de 7 pulgadas
interfaz de monitoreo Pantalla - Plataforma web, Aplicacién en IOS y Android
Garantia 5 afos
‘ Caracteristicas
Pantalla LCD Si
Interfaz de comunicacion WIiFi/GPRS/RS485
) IEC 62109-1/IEC 62109-2/EN IEC 61000-6-1/EN |IEC 6100-6-3/
Estandares VDE AE4105/VDE V 0124-100/NC RfG/PSE/PTPIREE/
EN 50549-1/NRS 097
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